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CONMATE ® PCB Leiterplatten-Steckverbinder

LP/5,00/Px1/180F - 2012104121PP
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Leiterplatte - Buchse | 500x (P-1)

P = Anzahl der Pole

Allgemeine Daten

Produktreihe CONMATE ® Produktbezeichnung | LP/5,00/Px1/180F
Produktart Leiterplattenstecker |Anschlussart Pin

RastermaR 5,00 mm Polzahl (P) 2-24

Etagenzahl 1 Orientierung 180°
Besonderheit Schraubflansch
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Werkstoffe
Matrix PA Farbe Grun
Isolierstoffgruppe |1 Isolationswiderstand |> 10"?Q
CTI > 600 Brennbarkeitsklasse |V-0 nach UL 94
Kontaktmaterial Phosphor-Bronze |Kontaktoberflache Verzinnt
Bemessungs- 2500V~ /1 Min. Max. Rel. Feuchte bei | 80%
stoRspannung 20 °C bei Lagerung
Max. Temp. Lager 55°C
Min. Temp. 25°C Max. Temp. Betrieb | 100 °C
Steckzyklen 25 Schraubennut- Bronze
material
BemeSSU nngaten UL *) De-Rating Kurven beachten
‘Zuléssiger Strom ‘20 A ‘ Bei Spannung ‘ 300 V~
‘Min. Luftstrecke 2,4 mm ‘Min. Kriechstrecke (2,4 mm
Bemessunngaten |EC *) De-Rating Kurven beachten
‘Zuléssiger Strom ‘20 A ‘ Bei Spannung ‘ 320 V~
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Montagedaten
Pin Form Rechteckig Pin GroRe 1,0 mm x 1,0mm
Pin Lange 3,5 mm Durchmesser 2 1,5mm
Bohrung auf
Leiterplatte
Gewinde im M25
Schraubflansch

Typisches Wellenl6tprofil mit den Prozessgrenzen fur CONMATE ® PCB Steckverbinder.

maximale Temperatur 260 °C maximale Kontaktzeit: 10s
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Aufheizrate < 3K /s
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Die Prozessgrenzen konnen sich durch die Grenzen anderer Bauteile, auf der Leiterplatte,
weiter einengen. Weitere Verschiebungen sind durch Leiterplatte und Bestlckungsart

moglich. Langere Zeiten uber der maximalen Gebrauchstemperatur lassen Bauteile Uber-
proportional schnell altern.
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Artikelnummernschlissel Steckverbinder:

20 1 X X X X X X X XX
Steck- PCB 1 = Stecker | 1=Pin 0 = Leiste 2=35mm |1=1Etage 1=90° 0 = keine spezielle Option Polzahl (stets zweistellig)
verbindung 2 = Leiste 2=Buchse |1= 3=3,81 mm | 2 =2 Etagen | Orientierung 1 = Schraubflansch
Schraube 4 =5,00 mm 2=180° 2 = Geschlossen
2 =Push/In | 5=5,08 mm Orientierung 3 = Offen
3 = Feder 6=7,62mm 3=270°
Orientierung

Beispiel: 201121311120: Steckverbindung-PCB-Stecker-Buchse-Schraube-3,81mm-1 Etage-90° Orientierung-Schraubflansch-20 polig
201210412314: Steckverbindung-PCB-Leiste-Pin-Leiste-5,00 mm-1 Etage-180°Orientierung-Offene Seite-14 polig

Bezeichnungsschlussel Leiterplattenleiste

e | xxx | o1 oxx | ox [ x| X X

Leiste mit Pins ‘

Rastermal} in mm

Polzahl (zweistellig)

Anzahl der Etagen

Orientierung der Leiterplatte zur Steckrichtung (90° oder 180°)

Spezial (leer, F fur Schraubflansch, G fiir geschlossene Seiten oder O fir offene Seiten)

Die folgenden De-Rating Kurven zeigen die zuldssige Strombelastbarkeit bei einer
gegebenen Umgebungstemperatur in Abhangigkeit von der Anzahl der Pole der
Verbindung. Die angegebene Stromstarke wird hierbei auf alle Pole aufgebracht. Die
waagrechte Grenze entspricht der maximalen Stromstarke der Zertifizierung.
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Umgebungstemperatur in *C

De-Rating Kurven fur die Verbindung von SBS/5,00/Px1/180F und LP/5,00/Px1/180F
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Umgebungstemperatur in °C

De-Rating Kurven fir die Verbindung von SBS/5,00/Px1/90F und LP/5,00/Px1/180F
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